
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

 

 

 

 

 

IPC 4U-4129L 

Das IPC 4U-4129L ist ein 4HE Gehäuse mit einer Tiefe von 695mm 

und bietet somit ausreichend Platz für leistungsstarke Server-Systeme. 

In der Front befinden sich zwei herausnehmbare Laufwerkskäfige mit 
integrierten 120mm Lüftern, die jeweils Platz für bis zu 5x 3,5" 

Festplatten bieten, deren Montage schraubenlos erfolgt. Pro 
Laufwerkskäfig lassen sich problemlos 3x 5,25" Wechselrahmen 

verbauen, die einen einfacheren Zugriff auf die Festplatten gewähren 
(optional erhältlich). 

Fünf weitere Lüfter im Mittelsteg und auf der Rückseite sorgen zudem 
für eine optimale Kühlung des gesamten Systems. 
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Spezifikationen 

Motherboard Mini ITX, mATX, µATX, ATX, eATX, SSI EEB 
Maximale Mainboardgröße BxT: 305mm x 355mm, 12" x 13,9" 

Laufwerkseinschübe 5,25" extern: 3* 
3,5" intern:   10* 

Anschlüsse Front USB 3.0: 1x  

USB 2.0: 1x 
Lüfter / Lüftervorbereitungen Front: 2x 120mm 

(serienmäßig, Molex-Anschluss) 

Mittelsteg: 3x 120mm  

(serienmäßig, Molex-Anschluss) 

Rückseite: 2x 80mm 

(serienmäßig, Molex-Anschluss) 
Maximale CPU-Kühler Höhe 145mm 

Maximale Grafikkartenlänge 320mm 
Bedienelemente Power-Taster 

Reset-Taster 
LED Power 

HDD Zugriff 
2x Netzwerk Zugriff 

Stromversorgung PS2/Mini Redundantes Netzteil 

ATX-Netzteil  
Material 1,0-1,2mm Stahl 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Paletteneinheit: 14 Stück 
Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 

EAN-Code 

88887007 

4260133122611 
Lieferumfang Schlüssel 

Schraubensortiment 
Speaker 

Befestigungsschienen für Festplatten 
Merkmale   

 
                                      Schraubenlose Laufwerksmontage 

                Zwei Laufwerkskäfige mit integrierten 120mm Lüfter                                              

                                            4x Haltefeder für Einbaukarten 
                                 Fronttüren mit Staubfilter abschließbar 

Geschraubte Slotbleche  
(hinten) 

             *die Werte können in bestimmten Kombinationen abweichen 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 178mm 178mm 250mm 

Breite 430mm 482mm 570mm 

Tiefe 635mm 695mm 780mm 

 
    Gewicht (netto): 13,22kg 
    Gewicht (brutto): 15,06kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 

 

 

Geprüfte Qualität: 


